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モバイル Wi - R ルーター 
かんたん設定ガイド 


応用編 


本紙では、本製品とゲーム機などに接続する方法や、その他設定方法 
を説明しています^参照したい項目をご覧ください。 

事前に別紙『かんたん設定ガイド:準備編』で本製品を使用可能な状態 
にしておいてください。 

また、より詳しい設定方法等については、弊社ホームページより『画面 
で見るマニュアル』をご覧ください。 

http :// www . iodata . jp / lib / 


ご使用の機器の欄をご覧ください。 


本紙に手順が記載されていないゲーム機に接続する 
場合は、弊社ホームページより『画面で見るマニュアル』 
をご覧ください。 http :// www . iodata . jp / lib / 



※画面例 : iPhone 3 G を使用 

〇 メインメニューで[設定]を 
タップします。 


©[ W 卜 Fi ] をタップします。 





: ■ 機内モ-ド 



未接》> 

Q キャリァ 

SoflBank > 

£3データの取得方法 

プッシュ> 


© [ W 卜 Fi ] が[オフ]になっている場合は 
「オン1にし 

關側をタツ儿まれ 



※ [XXXXX] は機器により異なります 

〇本製品に記載されている[暗号キー]の13桁を入力し、 
画面下の[參加]ほたは [ Join ]) ボタンをタップします。 


© Wi - Fi マークが青く表示されている 
ことを確認します。 



© ホームボタンを押してメインメニュ- 
に戻り、 [ Safari ] をタップして 
インターネツトに接続できることを 
ご確認ください。 



Own を起動します。 

画面左下の [ Wii ] ボタンに力ーソルを合わせ、 
⑹ボタンを押します。 

©表示された画面で、 [Wii 本体設定]にカーソルを合わせ、 
©ボタンを押します。 

© [ WH 本体設定1 ] 画面が'表示されますので、画面中央右の 
矢印にカーソルを合わせ、@ボタンを押します。 

❺ [Wii 本体設定 2] 画面が表示されますので、[インター 
ネット]に力ーソルを合わせ、@ボタンを押します。 

© [インターネット]画面が'表示されますので、[接続設定] 
にカーソルを合わせ、@ボタンを押します。 

© [接続設定]画面が表示されますので、[接続先1〜 3] 
のろち「未設定』のひとつにカーソルを合わせ、@ 
ボタンを押します。 

❾[接続先]画面が表示されますので、 [ Wi-F 膜続]に力ーソ 
ルを合わせ、@ボタンを押します。 

❾[アク12スポイントを検索]に力ーソルを合わせ、的 
ボタンを押します。 

❿[接続したいアク12スポイントを選んでください。]と表 
示されたら、 [ OK ] に力ーソルを合わせ、©ボタンを 
押します。 


力ーソルを合わせ、®ボタン 
を押します。 

※アク12スポイントが'見つ 
からない場合は、[再検索] 
にカーソルを合わせ、 

@ボタンを押します。 

©本製品と同じ[暗号キー] 

(13 桁)を入力し、 [0 K ] 

を押します。 



※ [XXXXX] は機器により異なります^ 


■ wma n:.1KU” ■ 

I e ^ コ ■ 


❿[この内容で保存します。よろしいですか？]と表示され 
たら、 [ OK ] に力ーソルを合わせ、®ボタンを押します。 

© 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」 
と表示されたら、 [ OK ] に力ーソルを合わせ、®ボタ 
ンを押します。 

© 「接続テストに成功しました。」と表示されます。 

—接続のみ行ろ場合は、 

[いいえ]に力ーソルを合わせ、@ボタンを押します。 

このまま Wii 本体の更新を行ろ場合は、 

[はい]に力ーソルを合わせ、(及ボタンを押します。 


-S 


からやり直してください。) 


了（接続できない場合は再度 


からやり直してください。) 


完了（接続で含ない場合は再度 


青く表示されていることを確認 


②本製品の [ SSID 1] をタップ 


本製品の [ SSID 1] 
( AirPortxxxxx ) 


本製品の [ SSID 1] 
( AirPortxxxxx ) 


SSG 


iPhone'iPad の場合 


ゲーム機などに接続する場合 


l-D DATA 


Wii の場合 


□ _® 

Q 

〇 

i 一亨 


•ニンテンドー DS シリーズの場合 


※画面例はニンテンド _ DSi の場合となります。 

※ ㈧ 巳卩用 SSID は本製品のバッテリーを取り外すと確認できます^ 


〇 •ニンテンドー DSi の場合 

[はじめる](本体設定)から[インターネット]- >[ 接続設 
定]をタッチします。 

•ニンテンドー DS Lite / ニンテンド ー DS の場合 
ニンテンドー Wi - Fi コネクション対応ソフトを起動し、 
Wi - Fi コネクション設定画面を起動します。 

その後、 [ Wi _ Fi 接続先設定]をタッチします。 

※詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。 


©接続先1〜3のろち「未設定 J 
のひとつをタッチします。 



©[接続先設定]画面で、 

[アク12スポイントを検索]をタッチします。 


©自動で検出された 


本製品の [ SSID 2] 
( AirPortWxxxxx ) 


タツチします。 

※ [XXXXX] は機器により異なります。 



©本製品と同じ暗号キー （1 3衍)を入力します。 


※ ㈧ 巳卩の下をタッチして 
キ _ ボ _ ドを表示して 
入力してくださし、 



©[ OK ] をタッチします。 


© 「設定内容を保存しました。 
接続テストを開始します 。 J 
などと表示されたら、 

[ OK ] をタッチします。 



これで、設定は完了です。インターネットに接続できます。 


PSP の場合 


OPSP を起動します。 

❷ホームメニユーの[設定]か 
ら[ネットワーク設定]を選 
び、〇ボタンを押します。 

©[インフラストラクチヤー 
モード]を選び、〇ボタンを 
押します。 


RSS チャンネル設定 3/3 1 2 : 〇〇画 

_ 必 1=1 cdf 

^ネットワーク設定 




アドホックモード 

インフラストラクチヤーモード 


編集する接続を選択してください 
[新しい接続の作成] 


ワイヤレス LAN 設定 
検索する 
手動で入力する 
アクセスポイント別自動設定 
ワイヤレススポット 


利用するアクセスポイントを選択してください。 
SSID セキュリティ 電波強度 

AirPortxxxxx WPA 73% 


© [新しい接続の作成]を選び、 
〇ボタンを押します。 


❺[検索する]に力ーソルを 
合わせ、方向キーの右 (-0 
を押して、接続するアク12 
スポイントを検索します。 


本製品の [ SSID 1] 
( AirPortxxxxx ) I 


I を選択し、 
〇ボタンを押します。 

※ [XXXXX] は機器により異なります。 

©方向キーの右 (—) を押して、 
次の画面へ進みます。 


❽ [ WPA - PSK ( AES )] を選 
び、方向キーの右 (-0 を押 
して、次の画面へ進みます。 

©本製品と同じ暗号キー 
(13 衍)を入力し、方向 
キーの右 (-0 を押して、 

次の画面へ進みます。 

❿[かんたん]を選び、 

方向キーの右 (一0 を押し 
て、次の画面へ進みます。 

©ネッドワーク接続の名前を 
入力し、方向キーの右 (-0 
を押して、次の画面へ進み 
ます。 

©[設定一覧]で、設定内容を 
確認し、 

方向キーの右 (—) を押して、 

次の画面へ進みます。 

〇ボタンで設定を保存し、 

保存が'完了したら接続テストを行ってください。 





アドレス設定 
かんたん 
カスタム 



完了（接続できない場合は再度1からやり直してください。) 


完了（接続できない場合は再度1からやり直してください。) 










































































































































































設定を変更する(設定画面の開き方) 


パスワードの設定方法 


本製品の詳細な設定は設定画面でおこないます。 
以下の手順で設定画面を開きます。 


Oweb ブラウザーを起動し、以下のアドレスを入力し、 
開きます。 


http :// 192.168 .0.1/ 
と入力 



汾 g アイ•オー■データ猓器パソコン周辺機器メーか 


※設定画面は、本製品がパソコンに LAN 接続されていれば(イン 
夕ーネットに接続されていなくても）、表示することができます。 


スワードを設定すると、設定画面に□クインする際に 
パスワード入力画面が表示されます。 

パスワードは管理者以外カヾ設定を変更できないよろに 
したり、誤って設定したりすることを防ぐためのものです。 
パスワードを設定することをおすすめします。 

〇設定画面を開きます。 

(左記【設定を変更する(設定画面の開き方)】参照） 

©[システム設定]をクリックします。 


© 「インターネットへ情報を送信するときに、その情報を 
ほかの人から読み取られる可能性があります。 J のメッ 
12—ジが表示された場合は[はい]をクリックします。 
設定画面が'表示されます。各種設定が'おこなえます。 



パスワードを設定している場合 

バスワードを設定している場合は、□グイン画面が表示されます^ 
設定した[バスワード]を入力し、[□グイン]ボタンをクリックします。 

※バスワードは管理者以外が設定できないようにしたり、誤って設定 
したりすることを防ぐためのものです^ 

パスワードを設定することをおすすめします。 

設定方法は、右記【ノ \スワードの設定方法】をご覧ください。 


❸[パスワード設定]タブ内の[□グイン名]、[新しいパスワー 
ド]、[パスワード再入力]に任意の半角英数字を入力します。 

※小文字•大文字の区別あり。 

※パスワードの変更の場合は[現在のパスワード]も入力します。 


〇 [設定]をクリックします。 



ームウエアのバージョンアップ方法 


本製品のファームウェアをバージョンアップする場合は 
以下の手順でおこなつてください。 

※事前に、最新のファームウェアを弊社ホームページよりダウン□—ド 

しておいてください。 http :// www . iodata . jp / lib / 

〇設定画面を開きます。 

(上記【設定を変更する(設定画面の開き•方)】参照） 


© [システム設定]をク U ックします。 

© [ファームウェア]タブをクリックします。 

〇 [ファイルを 選択] ボタンを クリックし、 ダウンロード 
したり]ファイルを選択します。 


© [更新]ボタンをク u ツクします。 


DCR-G54/BA 

ステータス 
インターネット 
LAN 設定 
無線 I 淀 
セキュリティ 
詳細設定 
システム設定 


[ファームウエア]をクリック 



5 [更新]をク U ック 


無線 LAN の電波出力の変更方法 


無線 LAN の電波出力を変更する場合は、以下の手順で 
変更してください。 

〇設定画面を開きます。 

(左記【設定を変更する(設定画面の開き方)】参照） 

© [無線設定]をクリックします。 


©[詳細設定]タブをクリックします。 


©[送信出力]を選択します。 

© [設定]ボタンをク U ツクします。 


$ [詳細設定]をクリック 





アク tz スポイントとして利用する方法 


インターネットにつながらない場合等、その他 
困ったときには、別紙『必ずお読みください J を 
ご覧ください。 


弊社製 LAN アダプター【型番: ETX 3- US 2】 と本製品を 
組み合わせ、ホテルの客室にある LAN ポートと接続すれば、 
無線 LAN アクセスポイントとしてご利用いただけます。 

❶本製品の USB ポートに ETX 3- US 2 の USB コネク 
ターを接続します。 

❷ ETX 3- US 2 の LAN ポートとホテルの客室にある 
LAN ポートを、 LAN ケーブルで接続します。 

※ ETX 3- US 2 を取り外すと、ルーターモードに自動で復帰します^ 

※本製品をアク t スポイントとして利用している状態では、設定画面は 
表示できません。 

ホテルの客室の LAN 



接続状態ソ\'ッテリー残量の確認方法 


データ通信カードの接続状態および本製品の八ッテリー 
残量の確認は、設定画面でもおこなえます。 

〇設定画面を開きます。 

(左記【設定を変更する(設定画面の開さ方)】参照） 

©[ステータス]が開きます。 

データ通信カードの接続状態や本製品のバッテリー 
残量等を確認します。 


デジタルライフの夢を拡げる 

II ア一 •データ機器 

本社サポートセンター：亍 920-8513 石川県金沢市桜田町2 丁目84番地 
ホームページ： http :// www . iodata . jp / support / 

2010.11 .11 Copyright © 20101-0 DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 


本製品の^^ッテリー残量を確認する場合 



電波状態を確認する場合 

[インターネット]の[ステータス]を参照 
(画面例: WiMAX データカード接続時） 


















































































































